
優れたコスト･パフォーマンス

•  熱異常箇所を瞬時に検知する赤外線サーモグラフィ技術
• 1ピクセル毎に温度データを取得できる全ピクセル温度測定機能
•  多様な工業プロセスに対応できる 350℃までの温度測定レンジ
•  必要なアクセサリー、トレーニング CD、多機能な解析用ソフトウェア InsideIRが
全て標準装備

•  熱画像、日付、測定箇所の名称がひと目で分かる大型カラー液晶ディスプレイ

工業分野のアプリケーション用に設計された機能
•   350℃までの正確な温度測定、クリアな熱画像を表示するディテクター技術を使用
•   IP54規格準拠：ほこりや湿度のある環境下でも使用可能
•  一回の充電で約 3時間連続使用が可能

優れた使いやすさ
• 日本語対応解析用ソフトウェア InsideIRが標準装備
•  片手で簡単に操作でき、握りやすく腕に負担がかかりにくい設計
•  誰にでも使いやすく、簡単に操作及び設定が可能
•  取得した熱画像データを PCにダウンロードし、InsideIRを用いて各画像に点検箇
所の名称等を入力でき、その加工したデータを本体にアップロード可能

所有コストの大幅削減
•  標準装備品の解析用ソフトウェア InsideIRはライセンス登録等によるユーザー数の
制限がなく、追加ライセンス費用を削減

•  アクセサリー、解析用ソフトウェア InsideIR等が標準装備され、ご購入後すぐに
活用でき、優れたコスト･パフォーマンスを発揮

Ti20 
サーモグラフィー

コンプレッサー稼働中の温度

三相配線の相間異常負荷
による発熱

優れたコスト･パフォーマンス

Ti20 
サーモグラフィー

ご注文案内
型式  標準販売価格（税抜）
Fluke-Ti20  ￥980,000



Ti20 
サーモグラフィー

Fluke Ti20 
製品仕様

検出素子

タイプ 128ｘ96　2次元非冷却センサー

NETD（温度分解能） 200mK

温度性能

測定範囲 -10℃～350℃

確度 ±2℃または±2%（いずれか大きい値）

光学性能

視野角（FOV） 20（゚水平）×15（゚垂直）

光学分解能（D：S） 75：1以上

照準 シングル・レーザー
（IECクラス2およびFDAクラスⅡに準拠）

制御および調整機能

焦点 15cm～　∞

温度スケール ℃

カラー・パレット（表示色） モノクロ、モノクロ反転、カラー、アイアン

測定モード オート、手動（レベルおよびスパン）

LCDバックライト オン／オフ

放射率補正 0.10～1.00（0.01最小可変量）

反射温度補正 -50℃～460℃

環境

作動環境温度 0℃～50℃

相対湿度 10％～95％（結露のないこと）

保存温度 -25℃～70℃
バッテリーを除く

その他

表示 大型カラーLCD

記録容量 50画像（本体保存）

電源 充電用バッテリー・パックまたは単3乾電池

バッテリー寿命 連続約3時間

画像フレーム・レート  9Hz

熱画像解析ソフトウェア InsideIRTM

（ユーザー数の制限無、追加ライセンス費用不要）

寸法（縦×横×奥行） 254×102×178mm

重量 1.2kg

保証期間 １年間

標準付属アクセサリー
•  データ記録、解析、レポート作成ソフトウェア InsideIR
　（ユーザー数の制限無）

•  AC電源アダプター
•  USBケーブル
•  携帯用ハード・ケース
•  携帯用ソフト・ケース
•  ストラップ
•  充電用バッテリー・パック（2個）
•  単三乾電池ケース
•  CD（トレーニング教材収納）
•  簡易説明書  

•  取扱説明書（CD）

必要なアクセサリーやソフトウェアをすべて標準装備
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