Bedienungsanleitung MATLAB®
EINRICHTUNG
1. Laden Sie eine Zip-Datei mit Kamera-Treiber und MATLAB Beispielprojekten von www.fluke.com/TIMATLAB herunter.
2. [bookmark: _GoBack]Entpacken Sie die Zip-Datei mit folgendem Inhalt am gewünschten Speicherort:
a. Beispiel-Anwendung FlukeStreaming.mlappinstall
i. welche auf Ihrem PC überall geöffnet werden kann
b. mehrere Treiber im Ordner OA64
c. Quellcode für die Beispiel-Anwendung
3. Öffnen oder doppelklicken Sie auf die Datei FlukeStreaming.mlappinstall, und das Beispiel wird in MATLAB installiert.
4. Verbinden Sie Ihr übertragendes IR-Gerät.
a. TiX560/580/640/660/1000
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AUSFÜHRUNG DER BEISPIEL-ANWENDUNG
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1. Öffnen Sie MATLAB.
2. Wählen Sie APPS aus.
3. Klicken Sie auf Fluke Streaming; damit öffnet sich GUI.
4. Drücken Sie auf die Schaltfläche Discover Devices.
5. Warten Sie, bis sich die Liste der Geräte füllt.
6. Wählen Sie Desired Device aus, und klicken Sie auf Start Streaming.
7. Wählen Sie andere gewünschte Funktionen aus.
8. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie zum Schließen von GUI auf die Schaltfläche Stop Streaming.
image1.png
4 Untitled
Stieam Control

Discovered Devices

Start Susaming

Stop Streaming

Temperature Tracker

Capture.
Save Locaion: [Default Save File Location

Record 1S3 Video

Advanced Features
Find
Apply Fier 1 Track Point Temperature
Apply Fiter2 Track Min Max Temperature

‘Take 152 Snapshat

Apply Fiter3 Ogtions




image2.png
4\ MATLAB R20162

EDITOR PuBLISH

geea

GetMore Install Package  PDTuner  Signal Analysis
Aps A A




